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Følgende kriterier skal være opfyldt for at Robotten køre automatisk
1. Uret skal være indstillet.
2. Plænestørrelse skal være angivet.
3. Batteriet skal være fuldt opladet.
4. Regnsensor må ikke registrere regn.
5. Inaktiv tid må ikke blokkere alle døgnets timer.
6. Den røde lampe på Power boksen må ikke lyse, se fil (Power boks automatisk udkørsel).
7. [bookmark: _GoBack]Hvis der er tilknyttet APP til robotten, skal kalender ikonet lyse gul (se billede nedenfor rød ring).
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Brug af Stremboksen

Kapitel 5

5.1

5.2

5.3

Stremboksalarmer

Brug af Streamboksen

Meddelelse

Haendelse

Docking-indikator er teendt.

Plaeneklipper er i dens Ladestation.

Betjenings-indikator er teendt.

Plzeneklipper er ikke i dens
Ladestation.

Tand-/sluk knap indikator er
taendt.

Klippeskema er slaet Fra.

Lednings-indikator - Blinker og
Bipper

Kanttraden er klippet, afbrudt eller for
lang. .

Alle Lamper Lyser.

Plaeneklipperen vendte ikke tilbage
til Ladestationen efter 4 timer

fra afgang. Nar plaeneklipperen
registreres ved Ladestationen vil alle
alarmer slas Fra.

For at sla alarmer Fra, Tryk pa
Taend-/sluk knappen.

Alle indikatorer blinker, og bipper
hares i 10 sekunder.

Anti-tyveri sikring er slaet Til og
plaeneklipperen fra fiernet fra
Ladestationen hvor den ikke havde et
planlagt driftstidspunkt.

For at sla alarmer Fra, Tryk pa
Taend-/sluk knappen.

For at sla Biplyde Til/Fra

O Tryk og hold Teend-/sluk knappen nede i 10 sekunder.
o Enkort biplyd indikerer Teendt.

o Etblink indikerer Slukket.

For at sla Automatisk drift fra.
Denne indstilling bruges til at sl& automatisk drift af Robomow fra, i falge dens

fabriksindstillinger.

At sla automatisk drift fra, vil ikke forhindre Manuel drift af pleeneklipperen.

O Tryk og hold Teend-/sluk knappen nede i 2 sekunder.

Ikonet "Klipning er slaet fra" vil blive vist.

4 Hvis Robomow er i gang med at klippe:

Docking-indikator

Teend-/sluk Knap

\
Betjeningsindikator Kanttrelldsindikator

0 Robomow vil fuldfgre den nuvaerende klippecyklus.

o Efter at vende tilbage til Ladestationen, vil Robomow ikke kare
ud til dens naeste planlagte drift.

O For at sla Automatisk drift til.

4 Tryk og hold Taend-/sluk knappen nede i 2 sekunder.
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