Automatisk drift av Robomow		 [image: ]


Följande kriterier måste uppfyllas innan roboten kör automatiskt
1. Klockan måste vara inställd.
2. Gräsmattestorleken måste anges.
3. Batteriet måste vara fulladdat.
4. Regnsensorn får inte registrera regn.
5. Inaktiv tid får inte blockera hela dygnet.
6. Den röda indikatorn på Power boxen får inte lysa, se fil (Power box automatisk utgång).
7. Om en APP är kopplad ihop med roboten, så måste kalenderikonen lysa gult (se nedanstående bild – röd cirkel).
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Anvanda manodverboxen

Kapitel 5 Anvanda manéverboxen
5.1 Manéverboxens meddelanden

5.2

5.3

Indikatormeddelanden Handelse

Dockningsindikator &r téand. Grasklipparen &r i basstationen.

Driftsindikatorn ar téand. Grasklipparen ar i inte basstationen.

Pa/Av-knappindikator ar tand. Klippschema ar AV

Kantkabeln &r av, bortkopplad eller

Kabelindikator - Blinkar och piper | .. .
for lang.

Grasklipparen atervande inte

till basstationen efter 4 timmars
franvaro. Nar grasklipparen uppfattas
i basstationen, sténgs varningen av.
For att stanga av
indikatormeddelanden tryck pa Pa/
Av-knappen.

Alla indikatorer blinkar.

Antistold ar instélld som Pa och
grasklipparen &r avlagsnad fran
basstationen under tid da den inte &r
schemalagd att klippa.

For att stanga av
indikatormeddelanden tryck pa Pa/

Alla indikatorer blinkar och
en summerton hérs under 10
sekunder.

Av-knappen.

Satta pa och och stinga av summerton
O Tryck och hall inne Pa/Av-knappen under 10 sekunder.

o Ett kort pip indikerar Pa.
o En blinkning indikerar Av.

Avaktivera automatisk drift
Detta alternativ anvands for att avaktivera den automatiska driften av
Robomow enligt dess férvalda installningar.

Avaktivering av automatisk drift forhindrar inte att grésklipparen anvands till
manuell klippning.

O Tryck och héll inne Pa-/Av-knappen under 2 sekunder.

Ikonen fér "Klippschema av" visas.

Dockningsindikator

\
Driftsindikator

Y

Pa/Av-knapp

|
Kantkabelindikator

4 Om Robomow nar detta gors ar i drift och klipper sa:

o Kommer Robomow att avsluta det nuvarande klippschemat.

o Kommer Robomow efter aterkomst till basstationen inte att avga
for nasta schemalagda klipptid.

O For att Aktivera automatisk drift

4 Tryck och hall inne Pa-/Av-knappen under 2 sekunder.
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